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DECLARATIE DE CONFORMITATE CE PENTRU
MASINI

Original
Directiva 2006/42/EC, Anexa Il 1A

Producétor (si, acolo unde este cazul, reprezentantul autorizat):

Produs reprezentativ: Granuldisk
Adresa: Jagershillsgatan 13, 213 75 Malmo
Prin prezenta declara ca
Tipul masini: Masind de spdlat vase pentru bu-
catarii comerciale
Numdarul masinii: Lean Wash Center® D2 Master

Este conformé cu cerintele Directivei privind Masinile 2006/42/CE.
Este conforma& cu cerintele aplicabile din urmatoarele directive CE:
2014/35/EU, LVD

2014/30/EU, EMC

Au fost aplicate urmdtoarele standarde armonizate:

EN 60335-2-58:2017

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 61000—-6-2:2019

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Au fost aplicate in continuare urmatoarele standarde si specificatii:
SS-EN1717:2000

Autorizat pentru elaborarea fisei tehnice:

Nume: Staffan Stegmark

Adresa: Jagershillsgatan 13, 213 75 Malmo
Semnatura:

Locul si data: Malm, 01.03.2023

Semnadtura:

Nume: Mikael Samuelsson

Functie: CEO
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1 Descriere generald si sigurantd

11 Note si avertizdri

Rev. 2023-05

NOTA

Lean Wash Center® D2 Master este o solutie de spdlare
pentru bucdtdrii comerciale, fiind proiectatd pentru spdla-
rea vaselor, tacGmurilor si paharelor.

Acest manual este ghidul dvs. pentru utilizarea corectd a
Lean Wash Center® D2 Master.

Granuldisk va recomandad sa studiati cu atentie manualul
pentru a asigura instalarea si utilizarea corectd si in conditii
de siguranta a Lean Wash Center® D2 Master.

Asigurati-va ca manualul este disponibil permanent pe
toatd durata de viatd a echipamentului.

Granuldisk nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ava-
rierea echipamentului sau pentru alte daune sau vatadmari
survenite in urma nerespectarii instructiunilor din acest
manual.

Utilizatorul nu poate efectua lucrdri de reparatii sau intreti-
nere asupra masinii de spdlat vase. Reparatiile siintretine-
rea trebuie efectuate de cdatre personal calificat si
autorizat.

Orice asistentd necesard pentru aceastd masind de spdlat
vase trebuie efectuatd doar de cdtre personal autorizat.

Folositi exclusiv piese de schimb originale, deoarece in caz
contrar se vor anula garantia furnizatd a produsului si res-
ponsabilitatea producdtorului.

Masina este proiectatd pentru bucatdrii comerciale cu o
temperaturd a camerei intre minimum 5 °C si maximum
35 °C.

Pentru informatii despre manipularea si utilizarea deter-
gentului si a substantelor de cldtire utilizate impreund cu
produsul, va rugdm sa consultati instructiunile producdto-
rului substantelor chimice. Pentru rezultate optime de spd-
lare, utilizati produse de inalta calitate. Consultati de
asemenea informatiile privind detergentul si substantele
pentru cldtire din manualul de service.

Folositi manusi de protectie si protectii oculare atunci cand
manipulati substante chimice.

Manual de utilizare in original.



1 Descriere generald si sigurantd 1.1 Note si avertizdri

AVERTIZARE

Atunci cand folositi aceastd masind trebuie respectate ur-
matoarele reguli fundamentale:

+ Nu folositi niciodatd masina descult.

« Nuintroduceti mdinile goale in apd care contine detergent. Spdlati ri-
guros mainile cu apd curgdtoare imediat dacd se intdmpld acest lu-
cru din greseald.

AVERTIZARE

Lean Wash Center® D2 Master este o masind profesionald.
Aceasta trebuie folositd doar de cdtre adulti si personal
autorizat. Masina trebuie instalatd si reparatd exclusiv de
cdtre un tehnician calificat. Producdtorul nu acceptad nicio
formad de responsabilitate pentru utilizareaq, intretinerea si
repararea necorespunzdatoare.

Lean Wash Center® D2 Master nu trebuie folositd de cdtre
copii sau o persoand cu capacitdti fizice, senzoriale sau
mentale restrénse, sau de cdtre o persoand fdard instruire
sau supraveghere adecvata.

AVERTIZARE

Lean Wash Center® D2 Master este proiectatd exclusiv pen-
tru a spala pahare, vase si tacamuri murdare de reziduuri
de alimente.

Nu o utilizati pentru a spdla obiecte murdare de benzind
sau vopsea. Nu spdlati piese din otel sau metal, obiecte
fragile sau obiecte fabricate dintr-un material care nu re-
zistd la procesul de spdlare. Nu folositi produse chimice co-
rozive acide sau alcaline, diluanti sau detergent pe bazd
de clor.

AVERTIZARE
Aparatul utilizeazd apd caldd. Risc de opadrire.

Nu deschideti capacul in timp ce functioneazd masina.
Masina de spdlat vase este prevdzutd cu un dispozitiv de
sigurantd care va opri imediat masina pentru a evita var-
sarea apei dacad se deschide accidental capacul.

8 Rev.2023-05



1.1 Note si avertizdri 1 Descriere generald si sigurantd

Rev. 2023-05

AVERTIZARE
Nu amplasati obiecte pe capac.

Nu stati pe masind, deoarece nu este proiectatd pentru a
sustine greutatea unui om.

ELECTRICAL

Nu folositi apd pentru stinge un incendiu al pieselor
electrice.

NOTA

Atunci cand curdtati masina, respectati cu grija instructiu-
nile din capitolul 4 Curdatare zilnica.



1 Descriere generald si sigurantd

1.2 Date Tehnice D2 Master

1.2 Date Tehnice D2 Master

Generalitati

Design

Dimensiuni exterioare

Greutate (goald [ plin&)

Volumul cuvei

Degajare

Volumul apei de cldtire
Temperatura apei de spdlare ***
Temperatura apei de cldtire ***

Nivel de presiune acusticd

Masind de spdlat cu capac

Cos de spdlare din polipropilend
pentru veseld - Cos de spdlare din
polipropilend pentru pahare.

Dimensiuni exterioare I x L x A (des-
chisd si indltime masd 860 mm)

1950 mm x 655 mm (+ maner 100
mm) x 745 mm (+ maner 95 mm)
(masing standard)

1950 mm x 655 mm (+ maner 100
mm) x 785 mm (+ maner 95 mm)
(cu optiune de capac automat)

2125 mm x 655 mm (+ maner 100
mm) x 785 mm (+ maner 95 mm)
(cu optiune recuperare caldurd)

120/160 kg (Masind standard)

132/172 kg (cu optiune capac
automat)

142/182 kg (cu optiune recuperare
caldurs)

150/190 kg (cu optiune capac auto-
mat si recuperare caldurd)

30 litri

430 mm

1,3 litri

60 °C

85°C

<59 dB(A) ISO 11203

PROGRAME $I CAPACITATE

Programe de spdlare

1 minut (de sticl&)
2 minute (veseld)
3 minute (tacamuri)

8 minute (ustensile)

Rev.2023-05



1.2 Date Tehnice D2 Master

1 Descriere generald si sigurantd

EcoExchanger (optional)
Capacitate per program

Duratd de pornire (umplere si
incalzire)

Duratd schimb de apd

Extinde ciclul de spdlare cu 30 de
secunde.

18 farfurii intinse sau 12 farfurii de
supd @ 240 mm - 25 Pahare/c&ni @
90 mMm

18 minute la temperaturd apd ad-
misie 55°C

16 minute la temperaturd apd ad-
misie 55°C

CONEXIUNEA ELECTRICA
Tensiune**

Sigurantd

Frecventa

Putere maximd

Pompd spdlare veseld

Pompad cldatire

Sistem de incdlzire rezervor de
spdlare*

Sistem de incdlzire rezervor de
clatire*

Clasd de protectie

380/ 400/ 415V [ 3N~/ 50 Hz
230V [/ 3N~/ 50 Hz
16 A (400V)

20 A (230V)
50 Hz

7] kW

11 kw

0,18 kW

3 kW

6 kW

[PXD*

CONEXIUNE APA

Duritate/ conectare

Duritate totald: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM

Furtun de admisie cu racord %"
mamad -13m

200 - 500 kPa [/ 2 - 5 bar

VENTILATIE $1 GOLIRE
Cerinte de ventilatie

Cerinte de ventilatie cu
EcoExchanger

Caldurd emisd n incépere (totald/
sensibild/latentd)

Cdaldurd emisdin incdpere cu
EcoExchanger (totald/sensibila/
latentd)

Rev. 2023-05

600 m3/h
450 m3/h

53 kW /15 kW [ 3,8 kW

4,4 kKW [15 kW [ 2,9 kW



1 Descriere generald si sigurantd

1.2 Date Tehnice D2 Master

Scurgere

Capacitate de scurgere necesard
Temperaturd apd la scurgere
Pompd de scurgere

Indltime maxima de ridicare pom-
pd de scurgere

Furtun de scurgere @28 mm-13m
501/ minut.

65 °C

40 W

800 mm

DETERGENT S| SUBSTANTE PENTRU CLATIRE

Distribuitor de dozare detergent lichid si adaos de cldtire cu pompd pe-

ristalticd integratd in masind.

NOTA

Lean Wash Center® D2 Master trebuie instalatd conform re-
glementarilor nationale. Lean Wash Center® D2 Master este
livratd cu un cablu electric de 2 metri lungime care trebuie
conectat la o sursd de alimentare aprobatd cu intrerupd-

tor pe perete. Sursa de alimentare cu functie de intrerupere

nu este inclusa.

* Nu functioneazd simultan.

** Pentru date specifice privind masinile livrate, v& rugdm sd consultati

pldcuta de identificare a masinii.

*** Configurdri din fabricd. Configurdrile pot fi modificate conform stan-

dardelor locale.

ek Nu curdtati masina cu apd la inaltd presiune.

Rev.2023-05



1.3 SIMpel - acces facil la informatii 1 Descriere generald si sigurantd

1.3 SIMpel - acces facil la informatii

Pentru a facilita operatorului gdsirea informatiilor si utilizarea masinii
existd un cod QR pe Lean Wash Center® D2 Master.

Abtibildul este amplasat in coltul din dreapta jos al capacului.

1 Scanati codul QR de pe
abtibild.

A se vedea Imagine 1 Cod QR
pe abtibild

Imagine 1 Cod QR pe abtibild

Rev. 2023-05 13



1 Descriere generald si sigurantd 1.3 SIMpel - acces facil la informatii

2 Dupd ce scanati codul QR ve-
ti intra in urmatorul meniu.

(Retineti cd interfata poate fi
diferitd in functie de dispoziti-
vul folosit).

A se vedea Imagine 2 Meniu

Imagine 2 Meniu

3 Selectati limbain coltul din dreapta sus. Engleza este limba implicitd.

Explicatia diferitelor casute:

1. SOLICITARE DE ASISTENTA | Efectuati un apel de service pe masind

2. VIDEO SI DOCUMENTATIE [ Manualele utilizatorului si videoclipuri des-
pre occesorii/curétoreo zilnicd

3. ZONA TEHNICIANULUI Doar pentru tehnicieni/parteneri de service

4. CODURI SI INFORMATII Lista codurilor de eroare

14 Rev. 2023-05



1.3 SIMpel - acces facil la informatii

1 Descriere generald si sigurantd

5. DESPRE GRANULDISK

Link c&tre Granuldisk.com

6. INFORMATII DE CONTACT

Informatii de contact ale partenerului de
service

Rev. 2023-05






2  Operare

21 Panou de comandad

pa—

ON/OFF

MENU — pentru a intra in configurdrile Utilizatorului.
Sdgeatd SUS - pentru a naviga in sus pe ecran.
Sageatd JOS - pentru a naviga in jos pe ecran.
CONFIRM

o o A W N

Pentru capacul automat: dezactivati capacul apdsdnd butonul rosu
din partea dreaptd a panoului.

Cdand este dezactivat, capacul poate fi utilizat manual.

Rev. 2023-05



2 Operare

2.2 Pornirea si operarea

2.2 Pornirea si operarea

1

Porniti de la intrerupdtorul electric principal.

Ecranul se aprinde si intrd in modul OPRIT.

Pentru capac automat: capacul se inchide pentru calibrare.

Apdsati si mentineti butonul
ON/OFF din coltul din stanga
sus. Ecranul se aprinde iar
Lean Wash Center® D2 Master
incepe sd se umple cu apd
pe care o incdlzeste pdnd la
temperatura corespunzdtoa-
re in rezervorul de spdlare si
cldtire.

Pentru capac automat: co-
pacul se ridicd si va rdmane
deschis in timpul fazei de
umplere siincalzire.

Durata de umplere siincdlzire

este de circa 18 minute la tem-
peraturd apd la admisie de 55 °©

C.

Butonul CONFIRM are culoarea

galbend in timpul fazei de um-

plere siincdlzire.

A se vedea Imagine 3 Umplere
cu apd

Lean Wash Center® D2 Master
este pregdtitd de functionare
atunci cédnd butonul CONFIRM
are culoarea verde.

A se vedea Imagine 4 Pregd-
tita de utilizare

Imagine 3 Umplere cu apé

Imagine 4 Pregatita de utilizare

Rev.2023-05



2.2 Pornirea si operaread 2 Operare

4 Selectati programul de spd-
lare cu butoanele SUS si JOS.

« Pahare 1 minut
« Veseld 2 minute
« Tacdmuri 3 minute

« Ustensile 8 minute

NOTA

La fiecare ciclu

se vor adduga

30 de secunde
dacd Lean Wash
Center® D2 Master
are optiunea
EcoExchanger.

Imagine 5 4 programe

5 Porniti Lean Wash Center® D2
Master cu:

« Capac automat: Folositi
pedala sau apdsati buto-
nul CONFIRM.

A se vedea Imagine 6
Pedald

« Capac manual: operatorul
trebuie sa lase jos manual
capacul.

Imagine 6 Pedalda

6 Atuncicdnd Lean Wash Cen-
ter® D2 Master functioneazd
ecranul va afisa o numard-
toare inversa pentru ciclul de
spdlare iar butonul CONFIRM
va avea culoarea albastrad.

Consultati Imagine 7 Numad-
ratoare inversd

Imagine 7 Numadrdtoare inversa

7 Programul se termind atunci cand butonul CONFIRM are culoarea verde.

Rev. 2023-05 19



2 Operare

2.2 Pornirea si operarea

8

+ Capac automat- capacul se ridicd automat.

« Capac manual- ridicati manual capacul.

Dacd este necesard o schim-
bare a apei, apdsati si menti-
neti butonul ON/OFF si apoi
selectati cu sdgeata jos
,Schimbare apd”

A se vedea Imagine 8 Selec-
tare Schimbare Ap&

Confirmati apdsdnd butonul
CONFIRM.

Golirea, umplerea siincdlzirea
din nou a rezervorului durea-
zG circa 16 minute la tempe-
raturd de admisie de 55 °.

NOTA

Imagine 8 Selectare Schimbare Apa

Dacd nu se atinge temperatura corectad inainte de ciclul
de spdlare sau in timpul ciclului de cldtire, se va activa

oprirea termica.

Se va opri numardatoarea inversa si temperatura pentru
spdlare sau cldtire va incepe sa clipeasca. Pe afisaj va
apdrea pictograma de oprire termica.

La atingerea temperaturii corecte vor continua programul
Si numaratoarea inversa.

Imagine 9 Oprire termica rezervor spdlare sau clatire

20
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2.2 Pornirea si operaread 2 Operare

NOTA

Dacd unitatea nu este folositd timp de 20 de minute
(aceastd duratd poate fi programatd din meniul tehnicia-
nului) atunci va intra in modul Repaus, mentindnd tempe-
ratura mai scazutd pentru a economisi energie. Pentru a
iesi din functie, apdsati orice buton sau deschideti capacul.

Imagine 10 Modul repaus

Rev. 2023-05
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2 Operare

2.3 ncdrcarea cu vase

2

22

3 Incdrcarea cu vase

Cos de vesela pentru farfurii
de cind sau de supd (28148)

Capacitate: 18 farfurii intinse
sau 12 farfurii de supd @ 240
mm.

Consultati Imagine 11 Cos pen-
tru vesela

Cos pentru spdlarea pahare-
lor si a canilor (28149)

Capacitate: 25 pahare/cani @
90 mm.

Consultati Imagine 12 Cos pen-
tru pahare

Imagine 11 Cos pentru vesela

Imagine 12 Cos pentru pahare

Rev.2023-05



3  Configurdrile utilizatorului

Exist& un maxim de 6 (sase)
configurdri care pot fi modifi-
cate ca operator al masinii.

+ Ceas

« Lumindg de fundal

« Sonerie

« Limbd

« Tip hotd (Auto Pornire)

« Auto Deschidere (disponibi-
|& doar pe masini de spdlat
vase de tip cu hot&) Imagine 13 Configurdrile utilizatorului
pagina 1

Imagine 14 Configurérile utilizatorului
pagina 2

Pentru a intra in configurdrile Utilizatorului apdsati si mentineti butonul
MENU timp de 3 secunde.

Alegeti parametrul de modificat prin navigarea cu sdgetile sus si jos.
Confirmati alegerea cu butonul CONFIRM.

Setarea datei si orei

Selectati Ceas in meniul Configurdrile utilizatorului cu butonul CONFIRM.
Alegeti parametrul de modificat. Navigati in sus siin jos cu sdgetile.
Parametrul de modificat este afisat in verde.

Modificati valoarea (in galben) cu ségetile.

Confirmati cu butonul CONFIRM.

Rev. 2023-05 23



3 Configurdrile utilizatorului

Pentru a iesi din meniu: apdsati butonul ON/OFF.
Oprire lumind de fundal

Selectati Lumind de fundal in meniul Configurdrile utilizatorului cu butonul
CONFIRM.

Modificati valoarea (in galben) la NU cu sdgetile.

Confirmati cu butonul CONFIRM.

Pentru a iesi din meniu: ap&sati butonul ON/OFF.

Oprire sonerie

Selectati Sonerie in meniul Configurdrile utilizatorului cu butonul CONFIRM.
Modificati valoarea (in galben) la NU cu sdgetile.

Confirmati cu butonul CONFIRM.

Pentru a iesi din meniu: apdsati butonul ON/OFF.

Modificare limba

Selectati Limbd in meniul Configurdrile utilizatorului cu butonul CONFIRM.
Modificati valoarea (in galben) cu sagetile.

Confirmati cu butonul CONFIRM.

Pentru a iesi din meniu: ap&sati butonul ON/OFF.

Activare/dezactivare Tip hotd (Auto Pornire)

Selectati tip Hotd In meniul Configurdrile utilizatorului cu butonul CONFIRM.
Alegeti PORNIT sau OPRIT (in galben) cu sagetile.

Confirmati cu butonul CONFIRM.

Pentru a iesi din meniu: ap&sati butonul ON/OFF.

Activare/dezactivare Auto Deschidere (disponibild doar pe masini de
spdlat vase de tip cu hotd)

Selectati Auto deschidere in meniul Configurdrile utilizatorului cu butonul
CONFIRM.

Alegeti PORNIT sau OPRIT (in galben) cu sagetile.
Confirmati cu butonul CONFIRM.

Pentru a iesi din meniu: apdsati butonul ON/OFF.

24 Rev. 2023-05



4

Curatare zilnicd

Scoateti plasa rezervorului
(A) si scoateti filtrul (B).

Consultati Imagine 15 Scoa-
terea plasei si filtrului de
rezervor

Goliti Lean Wash Center® D2
Master prin apdsarea buto-
nului ON/OFF din coltul din
stdnga sus. Selectati ,Se
opreste” pe ecran si CONFIRM.

Ecranul va afisa simbolul de
mMasind goald siincepe o nu-
madrdtoare inversa de 20 de
secunde.

A se vedea Imagine 16 Comu-
tatoare oprite

Dacd doriti sa activati pro-
gramul de Auto-curdtare
apdsati din nou butonul
CONFIRM. In coltul din dreapta
sus al ecranului va fi afisat
simbolul de auto-curdtare.

A se vedea Imagine 17 Simbol
Auto-curdatare

« Capac automat: Capacul
se inchide automat.

+ Capac manual: Capacul
trebuie inchis manual.

Rev. 2023-05

Imagine 15 Scoaterea plasei si filtru-

lui de rezervor

Imagine 16 Comutatoare oprite

Imagine 17 Simbol Auto-curétare

25



4 Curdtare zilnica

Golirea si curdtarea Lean Wash
Center® D2 Master va dura cir-
ca 3 minute.

4 Scoateti filtrul de la fundul
rezervorului.

Consultati Imagine 18 Scoa-
terea filtrelor

Imagine 18 Scoaterea filtrelor

Clatiti si curdtati filtrele si plasa rezervorului.
6 Montatila loc toate piesele. Cele doud filtre rotunde sunt identice.

7 Desfaceti piulita si scoateti
bratele de spdlare inferioard,
superioard si cldtire. Curdtati
si clatiti cu atentie.

Montati-le la loc dupd
curdtare.

Consultati Imagine 19 Brate
de spdlare inferioard si cldtire

Consultati Imagine 20 Brate

de spdlare superioard si

clatire
Imagine 19 Brate de spdlare inferioa-
rd si clatire

26 Rev.2023-05



4 Curdtare zilnicd

Imagine 20 Brate de spdlare supe-
rioara si clatire

8 Ldsati capacul deschis pentru a circula aerul.

Rev. 2023-05

NOTA

Nu Iasati Lean Wash Center D2 Master pornitd dacd nu este
folositd o anumitd perioadd sau dacd operatorul nu o
poate monitoriza direct.

NOTA

Dacd Lean Wash Center D2 Master u va fi folositd pentru o
anumitda perioadd trebuie sa goliti dispozitivul de distribuire
pentru detergent si substantd de cldtire pentru a evita cris-
talizarile si avarierea pompei. Scoateti tevile de amorsare
din recipientele de detergent si substante pentru cldtire gi
inmuiati-le intr-un recipient cu apad curata. Rulati cateva
cicluri de spdlare si goliti complet masina. Pentru a finaliza
opriti de la comutatorul oprit/pornit si opriti robinetul de
admisie pentru apad.

27






5 Pictograme de eroare si depanare

5.1 Pictograme de eroare pe ecran

PICTOGRAME DE
EROARE

SEMNIFICATIE

SOLUTIE

Nivel scdzut apd in re-
zervorul de spdlare.

Verificati admisia de
apd de la retea.

Apdsati CONFIRM
pentru a reseta
contorul.

Dacd problema per-
sistd dupd ce opriti Si
reporniti, apelati la
asistenta tehnicad.

Nivel scdzut apd in re-
zervorul de cldtire.

Verificati admisia de
apd de la retea.

Dacd problema per-
sistd dupd ce opriti Si
reporniti, apelati la
asistenta tehnica.

Rev. 2023-05
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5 Pictograme de eroare si depanare 5.1 Pictograme de eroare pe ecran

Anomalie sau defec-
tiune a senzorului de
temperaturd din re-
zervorul de spdlare
sau cldtire.

Opriti si reporniti ali-
mentarea. Dacd pro-
blema persistd
apelati la asistenta
tehnica.

Nivel ridicat apd in
rezervor.

Verificati dacd existd
obstructiiin teava de
scurgere.

Verificati dacd func-
tioneazd corect pom-
pa de scurgere.

Apdsati CONFIRM
pentru a reseta
contorul.

Opriti si reporniti ali-
mentarea. Dacd pro-
blema persistd
apelati la asistenta
tehnica.

30
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5.2 Depanare

5 Pictograme de eroare si depanare

5.2 Depanare

PROBLEMA

CAUZA POSIBILA

SOLUTIE POSIBILA

Nu se aprinde lumina
de alimentare de la
retea.

Alimentarea de la re-

tea nu este conectatd.

Verificati conexiunea
la reteaua electricd.

Nu porneste ciclul de
spdlare.

Masina nu a fost Inca
umplutd.

Masina nu a ajuns in-
cd la temperatura
potrivitd.

Asteptati padnd cand
butonul CONFIRM are
culoarea verde.

Rezultat slab spdlare.

Bratele de pulverizare
suntinfundate sau
blocate de depuneri.

Nu existd destul deter
gent sau substantd
de cldatire.

Farfuriile/paharele nu
sunt amplasate
corect.

Temperaturd de spd-
lare prea scAzutd.

Ciclul configurat este
neadecvat.

Demontati si curdtati
bratele de pulverizare.

Verificati tipul si con-
centratia de deter-
gent/substantd de
clatire.

Aranjati farfuriile/pa-
harele in pozitie
corecta.

Verificati temperatura
- dacd este prea sca-
zutd, apelati la asis-
tentd tehnica.

Selectati un program
mMai lung.

Cldtire insuficientd.

Duzele de pulverizare
sunt infundate sau
blocate de depuneri.

Demontati si curdtati
duzele de pulverizare.
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Paharele si tacdmurile
sunt pdtate.

Substanta de cldtire
este neadecvatd sau
este dispensatd
incorect.

Apd cu duritate de
peste 4 °dH sau cu
continut mare de sd-
ruri dizolvate.

Verificati recipientul
de substantda de clati-
re sidacd este adec-
vat pentru tipul retelei
de apd. Dacd proble-
ma persistd, contac-
tati furnizorul de
produse chimice.

Apd in rezervor dupd
golire.

Teava de scurgere nu
este pozitionatd co-
rect sau este partial
blocatd.

Verificati dacd teava
si scurgerea masinii
de spdlat vase sunt
blocate si dacd teava
este amplasatd prea
sus; maxim 800 mm.

Verificati sitele din
masina.
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