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1 Allmdan beskrivning och sdkerhet

11 Anmdrkningar och varningar

Rev. 2023-05

OBS

Lean Wash Center® D2 Master dr en disklbsning fér kom-
mersiella kbk som ar utformad fér disk av porslin, bestick
och glas.

Den hér handboken dr din guide till korrekt anvandning av
Lean Wash Center® D2 Master.

Granuldisk rekommenderar att du Idser igenom handbo-
ken noggrant for att vara sdker pd att Lean Wash Center®
D2 Master installeras och anvdénds korrekt och pd ett scikert
satt.

Se till att manualen adr tillgdnglig under enhetens hela
livstid.

Granuldisk tar inget ansvar for skador pd utrustningen eller
andra materiella skador eller personskador till féljd av att
anvisningarna i denna handbok inte har féljts.

Anvdndaren fdr inte sjdlv utféra ndgra reparationer eller
underhdlisarbeten pd diskmaskinen. Service och underhdll
maste utféras av kvalificerad och behdrig personal.

Eventuell assistans som krdvs fér denna diskmaskin mdaste
utféras av behdrig personal.

Anvdnd endast originalreservdelar, annars upphdr pro-
duktgarantin och tillverkarens ansvar att gdlla.

Maskinen dr konstruerad for kommersiella kok med en
rumstemperatur pd minst 5 °C och hégst 35 °C.

Fér hantering och anvéndning av diskmedel och skéljme-
del tillsammans med produkten, se kemikalietillverkarens
anvisningar. Anvand produkter av hég kvalitet fér basta
diskresultat. Se dven informationen om diskmedel och
skdljmedel i servicehandboken.

Anvand skyddshandskar och skyddsglaségon vid hanter-
ing av kemikalierna.

Anvandarmanual i originalversion.



1 Allmdn beskrivning och sdkerhet 1.1 Anmarkningar och varningar

VARNING

Foljande grundidggande regler madste fdljas vid anvénd-
ning av denna maskin:

« Anvdand aldrig maskinen barfota.

« Stoppa aldrig ner hdnderna i vatten med diskmedel om du inte har
handskar pd dig. Tvatta hédnderna noggrant under rinnande vatten di-
rekt om du rékar géra detta av misstag.

VARNING

Lean Wash Center® D2 Master dr en professionell maskin.
Den far endast anvdndas av vuxna och behdrig personal.
Den far endast installeras och repareras av en kvalificerad
tekniker. Tillverkaren friskriver sig fran allt ansvar for felaktig
anvandning, felaktigt underhdll och reparationer.

Lean Wash Center® D2 Master fdr inte anvéndas av barn
eller personer med begrdnsad fysisk, sensorisk eller kognitiv
kapacitet eller av personer som inte har fatt tillrécklig ut-
bildning pd den eller som inte évervakas.

VARNING

Lean Wash Center® D2 Master dr endast avsedd for att dis-
ka glas, porslin och kéksgerdd som ¢r nedsmutsade med
rester av mat for mdnniskor.

Anvdnd inte diskmaskinen for att diska féoremdadl som dr
nedsmutsade med bensin eller farg. Tvdtta inte foremdl av
stdl eller annan metall, 5mtdliga féremdl som dr tillverkade
i material som inte tal diskprocessen. Anvénd inte kemikali-
er som innehdller syror eller som dr alkaliska och fratande,
I6sningsmedel eller klorbaserade diskmedel.

VARNING
Maskinen anvdnder varmt vatten. Risk for skdllning.

Oppna inte huven ndr maskinen dr igdng. Diskmaskinen &r
utrustad med en sdkerhetsanordning som gor att maskin-
en stangs av omedelbart fér att undvika Idckage om huven
oppnas av misstag.
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1.1 Anmarkningar och varningar 1 Allmd&n beskrivning och sdkerhet

Rev. 2023-05

VARNING
Lagg inga féremdl ovanpd huven.

Std inte pd maskinen, den dr inte byggd fér att klara vikten
av en manniska.

VARNING

Anvand inte vatten for att sidcka en brand i elektriska
komponenter.

OBS

Vid rengéring av maskinen, vanligen flj anvisningarna i
kapitel 4, Daglig rengdring, noga.



1 Allmdn beskrivning och sdkerhet 1.2 Tekniska data D2 Master

1.2 Tekniska data D2 Master

Allmant
Utformning Huvdiskmaskin

Diskkorg i polypropylen fér porslin -
Diskkorg i polypropylen fér diskgods
av glas.

Yttermatt Yttermdtt H x Bx D (&¢ppen och
bordshéjd 860 mm)

1950 mm x 655 mm (+ handtag 100
mm) x 745 mm (+ handtag 95
mm) (Standardmaskin)

1950 mm x 655 mm (+ handtag 100
mm) x 785 mm (+ handtag 95
mm) (med tillvalet Automatisk huv)

2125 mm x 655 mm (+ handtag 100
mm) x 785 mm (+ handtag 95
mm) (med tillvalet
varmedtervinning)

Vikt (tom/fylid) 120/160 kg (Standardmaskin)

132/172 kg (med tillvalet Automatisk
huv)

142/182 kg (med tillvalet
varmedtervinning)

150/190 kg (version med tillvalet Au-
tomatisk huv och
varmedtervinning)

Tankens volym 30 liter
Fritt utrymme 430 mm
Skéljvattenvolym 13 liter
Diskvattnets temperatur*** 60 °C

Skéljvattnets temperatur*** 85°C

Ljudtrycksnivé <59 dB(A) ISO 11203

10 Rev.2023-05



1.2 Tekniska data D2 Master

1 Allmdn beskrivning och sdkerhet

PROGRAM OCH KAPACITET
Diskprogram

EcoExchanger (tillval)

Kapacitet per program

Starttid (fylining och uppvarmning)

Tid for vattenbyte

1 min. (glas)
2 min. (porslin)
3 min. (bestick)

8 min. (kdksredskap)

Forlanger diskcykeln med 30
sekunder.

18 mattallrikar eller 12 djupa tallrikar
@ 240 mm - 25 Glas/muggar @ 90
mm

18 min. vid b5 °C
inloppsvattentemperatur

16 min. vid 55 °C
inloppsvattentemperatur

ELANSLUTNING
Spdnning**

Sakring

Frekvens

Maximal effekt
Diskpump
Skéljpump
Element disktank*
Element skoljtank*

Inkapslingsklass

380/ 400/ 415V [ 3N~/ 50 Hz
230V [/ 3N~/ 50 Hz
16 A (400 V)

20 A (230V)
50 Hz

7] kW

11 kW

0,18 kW

3 kw
6 kW

[PXS****

VATTENANSLUTNING

Hardhet/anslutning

AVLOPP OCH VENTILATION
Krav pd ventilation

Ventilationskrav med
EcoExchanger

Rev. 2023-05

Total h&rdhet: < 4 °dH (7 °fH, 70 PPM

Inloppsslang med %" honkoppling -
13 m

200 - 500 kPa/2-5 bar

600 m3/h
450 m3/h

I



1 Allmdn beskrivning och sdkerhet 1.2 Tekniska data D2 Master

Varme som avges till omgivningen 53 kw/1,5 kW/3,8 kW
(total/rimlig/latent)

Varme som avges tillomgivningen 4.4 kw/1,5 kwW/2,9 kw
med EcoExchanger (total/rimlig/

latent)

Avlopp Avloppsslang @28 mm - 13 m
Krav p& tdmningskapacitet 50 I/min.

TomMningsvattnets temperatur 65 °C

TomMNIingspumMp 40 W

Maximal lyfthéjd tdmningspump 800 mm

DISKMEDEL OCH SKOLJMEDEL

Maskinen har en inbyggd peristaltisk pump som skdter doseringen av
flytande diskmedel och spolglans.

OBS

Lean Wash Center® D2 Master mdste installeras enligt na-
tionella bestdmmelser. Lean Wash Center® D2 Master leve-
reras med en 2 meter Idng strémsladd fér anslutning till en
godkand vaggmonterad franskiljare. Franskiljaren ingdr
inte i leveransen.

* Anvands inte samtidigt.
* Eor specifika data om levererade enheter, se maskinens mdarkskylt.

** Fabriksinstaliningar. Instaliningarna kan édndras enligt lokala
standarder.

e Rengdr inte maskinen med hogtryckstvatt.

12 Rev.2023-05



1.3 SIMpel — enkel tillgéng till 1 Allmdn beskrivning och sékerhet
information

1.3 SIMpel — enkel tillgang till information

For att gora det |attare for operatdren att hitta information om och hur
man anvander enheten finns det en QR-kod pd Lean Wash Center® D2
Master.

Klistermdrket &r placerat i det nedre hdgra hérnet pd& huven.

1 Skanna QR-koden péd
klistermdarket.

Se Bild 1 QrR-kod pd
klistermdrket

Bild 1 QR-kod pad klistermdrket

Rev. 2023-05 13



1 Allmdan beskrivning och sdkerhet 1.3 SIMpel — enkel tillgdng till

information
2 Na&r du skannar QR-koden
l&dnkas du till féljande meny:
(Observera att granssnittet
kan variera beroende pd vil-
ken enhet du anvander).
Se Bild 2 Meny
Bild 2 Meny
3 Vadlj sprdkidet dvre hdgra hornet. Engelska ar forvalt.
Férklaring av de olika rutorna:
1. SERVICEBEGARAN Ring Granuldisk for att f& service utford pé
maskinen
2. VIDEO OCH Anvandarmanualer och videor pd tillbe-
DOKUMENTATION hor/daglig rengoring
3. TEKNIKEROMRADE Endast avsett for tekniker/servicepartners
4. KODER OCH Lista 6ver felkoder
INFORMATION

14 Rev. 2023-05



1.3 SIMpel — enkel tillgéng till 1 Allmdn beskrivning och sékerhet
information

5. OM GRANULDISK L&ank till Granuldisk.com

6. KONTAKTINFORMATION | Kontaktinformation till servicepartner

Rev. 2023-05 15






2 Anvdndning

21 Kontrollpanel

p—

PA/AV

MENY — for att dppna Anvandarinstaliningarna.
Pil UPP — for att g& uppdt pd displayen.

Pil NER — for att g& nerdt pd displayen.
BEKRAFTA

S e

Om automatisk huv: inaktivera huven genom att trycka p& och hdlla
in den réda knappen pd héger sida av panelen.

N&r huven har inaktiverats kan man héja och sénka den manuellt.

Rev. 2023-05 17



2 Anvandning 2.2 Start och drift

2.2 Start och drift

1 SI& pd huvudstréombrytaren.
Displayen ténds och slécks i lage AV (OFF).
Om automatisk huv: huven sénks for kalibrering.

2 Tryck p& och héillin PA/AV-
knappen i det dvre vanstra
hornet. Displayen tdnds och
Lean Wash Center® D2 Master
boérjar fyllas med vatten. Vatt-
net i disk- och skoljtanken
varms upp till ratt temperatur.

Om maskinen ar utrustad
med automatisk huv: huven
lyfts och fortsdtter att vara
O6ppen under fylinings- och
uppvarmningsfasen.

Fyllnings- och uppvarm- Bild 3 Pafylining av vatten
ningstiden ar cirka 18 min vid
55 °C vatteninloppstemperatur.

Knappen BEKRAFTA lyser gult
under fylinings- och
uppvarmningsfasen.

Se Bild 3 Pdfylining av vatten

3 Lean Wash Center® D2 Master
ar klar fér anvandning nar
knappen BEKRAFTA lyser gront.

Se Bild 4 Klar fér anvandning

Bild 4 Klar fér anvéndning

18 Rev.2023-05



2.2 Start och drift

2 Anvéndning

4 Vdalj diskprogram med knap-
parna UPP och NER.

« Glas1min.
« Porslin 2 min.
« Bestick 3 min.

« Koksredskap 8 min.

OBS

30 sekunder
léggs till pd varje
cykelom Lean
Wash Center® D2
Master ar utrus-
tad med tillvalet
EcoExchanger.

Bild 5 4 program

5 Starta Lean Wash Center® D2
Master genom att:

« Automatisk huv: Anvénda
fotmekanismen eller trycka
pd& knappen BEKRAFTA.

Se Bild 6 Fotmekanism

+ Manuell huv: operatdren
mdste sé&inka huven
manuellt.

Bild 6 Fotmekanism

6 Na&rLean Wash Center® D2
Master &r igding visas en ned-
rakning av diskcykeln och
knappen BEKRAFTA lyser bldtt.

Se Bild 7 Nedrdkning

Bild 7 Nedrdéikning

7 Programmet dar klart ndr knappen BEKRAFTA lyser gront.

Rev. 2023-05




2 Anvandning

8

« Automatisk huv— huven lyfts automatiskt.
« Manuell huv— lyft upp huven manuellt.

Om vattnet behdver bytas ut,
trycker du p& och hdller in PA/
AV-knappen och vdljer sedan
med hjdlp av pil ner-knappen
"Vattenbyte”

Se Bild 8 Valj Vattenbyte

Bekra&fta genom att trycka pd
knappen BEKRAFTA.

Témning och ny fylining och
uppvarmning av tanken tar
cirka 16 minuter vid 55 °C

inloppstemperatur. Bild 8 Vdlj Vattenbyte

OBS

Om rdtt temperatur inte uppnds fére diskcykeln eller under

skéljcykeln, aktiveras thermostop.

Nedrd&kningen avbryts och disk- eller skéljtemperaturen

bérjar blinka. konen Thermostop visas pad displayen.

Ndr ratt temperatur har uppndtts startar programmet igen

och nedrdakningen fortsdtter.

Bild 9 Thermostop disk- eller skéljtank

20

OBS

2.2 Start och drift

Om enheten inte anvdnds pd 20 minuter (tiden gdr att
stdlla in via teknikermenyn), gdr den Sver i Standby-Icge. |
detta lage hdlls temperaturerna nere for att minska elfér-
brukningen. For att avsluta funktionen, tryck pd valfri knapp
eller 6ppna huven.

Rev.2023-05



2.2 Start och drift 2 Anvéndning

Bild 10 Standby-Idge

Rev. 2023-05 21



2 Anvandning 2.3 Lastning av diskgods

2.3 Lastning av diskgods
Findiskkorg fér mat- eller
sopptallrikar (28148)

Kapacitet: 18 mattallrikar eller
12 djupa tallrikar @ 240 mm.

Se Bild 11 Korg fér porslin

Bild 11 Korg fér porslin
Findiskkorg fér glas och kop-
par (28149
Kapacitet: 25 glas/muggar @
90 mm.
Se Bild 12 Korg fér glas
Bild 12 Korg fér glas

22 Rev.2023-05



3  Anvandarinstdliningar

Det finns totalt 6 (sex) install-
ningar som operatéren av
maskinen kan valja mellan.

+ Klocka

« Bakgrundsbelysning

+ Summer

« Sprdk

+ Huvtyp (Automatisk start)

« Automatisk dppning (endast

tillgangligt p&
huvdiskmaskiner) Bild 13 Anvéndarinstéliningar sidan 1

Bild 14 Anvdndarinstdllningar sidan 2

For att dppna Anvandarinstdliningarna, tryck p& och hall in MENY-knap-
pen i 3 sekunder.

Valj vilka parametrar som ska éndras genom att g& uppdt och nedét
med pilknapparna.

Bekrafta ditt val med knappen BEKRAFTA.
Andra datum och tid

Valj Klocka i menyn Anvéndarinstéliningar genom att trycka pd knappen
BEKRAFTA.

Vdlj vilka parametrar som ska éndras. G& uppdt och neddt med
pilknapparna.

Parametern som ska dndras visas i gront.

Andra véardet (i gult) med pilarna.

Rev. 2023-05 23



3 Anvandarinstaliningar

Bekr&fta med BEKRAFTA-knappen.
For att lamna menyn: tryck p& PA/AV-knappen.
Stdnga av bakgrundsbelysningen

Valj Bakgrundsbelysning i menyn Anvandarinstdliningar genom att trycka
pd& knappen BEKRAFTA.

Andra vardet (i gult) till NO med pilarnai.
Bekrafta med BEKRAFTA-knappen.

For att lamna menyn: tryck p& PA/AV-knappen.
Stdnga av summern

Valj Summer i menyn Anvandarinstdaliningar genom att trycka pé knap-
pen BEKRAFTA.

Andra vardet (i gult) till NO med pilarna.
Bekrafta med BEKRAFTA-knappen.

For att lamna menyn: tryck pé& PA/AV-knappen.
Byta sprak

Valj Sprék i menyn Anvandarinstaliningar genom att trycka p& knappen
BEKRAFTA.

Andra vardet (i gult) med pilarna.

Bekr&fta med BEKRAFTA-knappen.

For att lamna menyn: tryck p& PA/AV-knappen.
Aktivera/inaktivera huvtyp (Automatisk start)

Valj Huvtyp i menyn Anvandarinstaliningar genom att trycka pé knappen
BEKRAFTA.

Andra till PA eller AV (i gult) med pilarna.
Bekrafta med BEKRAFTA-knappen.
For att lamna menyn: tryck p& PA/AV-knappen.

Aktivera/inaktivera Automatisk éppning (endast tillgéngligt pé
huvdiskmaskiner)

Valj Automatisk 6ppning i menyn Anvandarinstdliningar genom att trycka
pd& knappen BEKRAFTA.

Andra till PA eller AV (i gult) med pilarna.
Bekrafta med BEKRAFTA-knappen.

For att lamna menyn: tryck p& PA/AV-knappen.

24 Rev. 2023-05



4 Daglig rengoring

1 Tauttankgallret (A) och ta
bort filtret (B).

Se Bild 15 Ta bort tankgallret
och filtret

Bild 15 Ta bort tankgaliret och filtret

2 T6m Lean Wash Center® D2
Master genom att trycka pd
och hélla in PA/AV-knappen i
det dvre vanstra hornet. Val;
"Sténger av” pd displayen
och BEKRAFTA.

Displayen visar symbolen for
tom maskin och en nedrdk-
ning pd 20 sekunder startar.

Se Bild 16 Stanger av

Bild 16 Sténger av

3 Om du vill aktivera Auto
Clean-programmet trycker
du en gdng till p& knappen
BEKRAFTA. Symbolen for Auto
Clean visas i det 6vre hogra
hoérnet pd displayen.

Se Bild 17 Auto Clean-symbol

« Automatisk huv: Huven
séinks automatiskt.

« Manuell huv: Huven mdste
sénkas manuellt.

Bild 17 Auto Clean-symbol

Rev. 2023-05



4 Daglig rengoéring

Det tar cirka 3 minuter att tom-
mMa och rengdra Lean Wash
Center® D2 Master.

4 Ta utfiltret i botten pd tanken.

Se Bild 18 Ta bort filtret

Bild 18 Ta bort filtret

Spola av och rengdr filtren och tankgallret.
6 Satt tillbaka alla delar. De tvéd runda filtren ar identiska.

7 Lossa muttern och ta bort de
ovre och nedre disk- och
spolarmarna. Rengér och
spola rent noga.

Montera disk- och spolar-
marna igen ndr de har
rengjorts.

Se Bild 19 Nedre disk och
spolarmar

Se Bild 20 Ovre disk och

spolarmar . .
Bild 19 Nedre disk och spolarmar

Bild 20 Ovre disk och spolarmar

26 Rev.2023-05



4 Daglig rengoéring

8 LAt huven vara uppfalld sé& att luften kan cirkulera.

Rev. 2023-05

OBS

Lat inte Lean Wash Center D2 Master vara pdslagen om
den inte ska anvdndas under en Iéngre tid eller om opera-
téren inte har maéjlighet att dvervaka den direkt.

OBS

Om Lean Wash Center D2 Master inte ska anvdndas under
en langre tid, mdste du tdmma ut diskmedels- och spolg-
lansdoseraren fér att undvika kristalliseringar och skador
pd& pumpen. Ta bort primingréren fran diskmedels- och
spolglansbehdllarna och blétidgg dem i en behdllare med
rent vatten. Kér ndgra diskcykler och tdm maskinen helt. For
att avsluta, stdng av sid PA/AV strémbrytaren och sténg
vatteninloppskranen.

27






5 Felikoner och felsdkning

5.1 Felikoner pd displayen

FELIKONER INNEBORD LOSNING
L&g vattennivd i Kontrollera
disktanken. vatteninloppet.

Tryck p& BEKRAFTA for
att nollstdalla
rékneverket.

Om problemet kvars-
tér efter att maskinen
har stdngts av och
slagits pd igen, ring
teknisk support.

L&g vattennivd i Kontrollera
skoljtanken. vatteninloppet.

Om problemet kvars-
tér efter att maskinen
har stngts av och
slagits pdigen, ring
teknisk support.

Rev. 2023-05



5 Felikoner och felsdkning

5.1 Felikoner pé& displayen

Avvikelser hos eller
brott pd temperatur-
givaren i disk- eller
skoljtanken.

Stédng av maskinen
och sl& p& den igen.
Om problemet kvars-
tdr, ring teknisk
support.

Hog vattennivd i
tanken.

Kontrollera om det
finns n&gra hinder i
avloppsroret.

Kontrollera att t&m-
ningspumpen funge-
rar som den ska.

Tryck pd& BEKRAFTA for
att nollstalla
rékneverket.

Stdng av maskinen
och slé pd denigen.
Om problemet kvars-
tér, ring teknisk
support.

30
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5.2 Felsdkning

5 Felikoner och felsdkning

5.2 Felsdkning

PROBLEM

MOJLIG ORSAK

MOJLIG LOSNING

Stromlampan tands
inte.

Maskinen dr inte an-
sluten till eIndtet.

Kontrollera
elndtsanslutningen.

Diskcykeln startar inte.

P&fyliningen av vatten
i maskinen dar inte klar
Aannu.

Maskinen har inte
kommit upp i ratt
temperatur dnnu.

Vanta tills knappen
BEKRAFTA lyser gront.

Otillrackligt
diskresultat.

Sprayarmarna ar
igensatta, alternativt
finns det kalkavlagr-
ingar som blockerar
dem.

For lite eller oldmpligt
diskmedel eller
spolglansmedel.

Tallrikar/glas har inte
placerats korrekt.

For 1&g disktemperatur.

Den valda cykeln ar
olamplig.

Demontera och ren-
gor alla sprayarmarna.

Kontrollera diskmed-
lets/spolglansmedlets
typ och koncentration.

Placera tallrikar/glas
korrekt.

Kontrollera tempera-
turen —om den ar for
1&g, ring teknisk
support.

Vvalj ett lGdngre
program.

Otillracklig skdljning.

Spraymunstyckena ar
igensatta, alternativt
finns det kalkavlagr-
ingar som blockerar
dem.

Demontera och ren-
gor alla
spraymunstycken.

Rev. 2023-05
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5 Felikoner och felsdkning

5.2 Fels6kning

Glasen och besticken
ar fléekiga.

Spolglansmedlet ar
av fel typ eller har inte
doserats korrekt.

Vattenhdrdhet dver 4
°dH eller hég halt av
upplost salt.

Kontrollera spolglan-
smedelsbehdllaren
och om den &r [&dmp-
lig for ledningsvatten-
typen. Kontakta
kemikalieleverantéren
om problemet
kvarstar.

Vatten kvar i tanken
efter tbmning.

Avloppsroéret har inte
placerats korrekt eller
ar delvis blockerat.

Kontrollera om roret
och diskmaskinens
avlopp ar blockerade
och om avloppet
eventuellt sitter fér
hogt upp; maximalt
800 mm.

Kontrollera maskinens
filter.
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