Teknisk upphandlingstext
Granulatgrovdiskmaskin; Granule Flexi®
Varmvattenoption  / 25 A

Kort beskrivning av Granulatgrovdiskmaskinen
· 3 program med Granuler och 3 program med högeffektiva kraftiga vattenprogram
· Följer hygienriktlinjer I enlighet med DIN 10512 och NSF/ANSI 3.
· Kapacitet (per timme); 96 GN1/1, upp till 200 mm djup eller 192 GN1/2, upp till 200 mm djup
· Kapacitet per program (grovdisk); 4 x GN1/1, upp till 200 mm djup eller 8 x GN1/2 upp till 200 mm djup
· Lastning i två nivåer.
· Operatörspanel placerad i ögonhöjd
· Nedräkning av kvarvarande programtid visas i display under pågående program
· Led-belysning visar när diskprogram är avslutat
· USB Port; Logg visar 200 senaste diskprogrammen
______________________________________________________________________________

Fullständig produktbeskrivning av Granulatgrovdiskmaskinen
Frontmatad grovdiskmaskin med Granulatteknik. Flexibelt och kompakt lastningssystem för grovdisk, möjliggör lasting i två nivåer.
Effektiv diskning av GN (Gastronorm) kantiner och bleck, grytor, skålar, kastruller, bakplåtar och andra utensilier. 
· Kapacitet per timme är 96 GN1/1 upp till 200 mm djup eller 192 GN1/2 upp till 200 mm djup. 
· Granultekniken ger en kraftfull mekanisk bearbetning av diskgodset och eliminerar därmed allt behov av blötläggning, skrubbning eller fördisk.
· Genom en kontrollerad slutsköljningsvolym på 4 liter färskvatten som håller 85°C erhålls en god Food-Safety och ett hygieniskt diskresultat i enlighet med DIN Norm 10512 uppnås. 
· Genom en kontrollerad slutsköljningsvolym på 8 l färskvatten som håller 85°C under 40 sekunder säkerställs en yttemperatur på diskgodset på minst 72ºC. Hygieniskt diskresultat säkerställs genom att man uppnår 3 600 HUE (Heat Unit Equivalents), vilket motsvarar NSF/ANSI 3 riktlinjer för ett hygieniskt diskresultat.
En sköljpump säkerställer att rätt mängd slutsköljningsvatten erhålls.
Unika fördelar
· Eliminerar allt behov för blötläggning, skrubbning och fördisk. 
· Låg vattenkonsumtion; upp till 60% besparing jämfört med manuell grovdiskning
· Låg slutsköljningsvolym; från 4 liter per diskprogram
· Låg energikonsumtion; upp till 60% besparing jämfört med manuell grovdiskning
· Låg kemkonsumtion; upp till 60% besparing jämfört med manuell grovdiskning
· Endast 1 m2 golvyta behövs för maskinen
· Hög kapacitet: Färre kantiner och grytor behövs I köket.
· Kapacitet per timme (grovdisk); 96 GN1/1 upp till 200 mm djup
· Unik kapacitet; 4 GN1/1 eller 8 GN1/2 (möjligt att ladda utan extra tillbehör)

· Följer hygienriktlinjer I enlighet med DIN 10512 och NSF/ANSI 3
· Ergonomi; Operatörspanel i ögonhöjd 
· 3 program med Granuler och 3 effektiva kraftfulla vattenprogram
· Nedräkning av återstående tid visas I display under diskning
· Led-belysning visar när diskprogrammet är avslutat.
· USB Port; Logg som visar 200 senaste diskprogrammen
Konstruktionsmaterial
· Disk kabin och disktank tillverkade av högkvalitativ rostfritt stål (EN 1.4301)

Hygien / HACCP

· Slutsköljningsvolymen på 8 l färskvatten som håller minst 85°C under 40 sekunder, säkerställer en yttemperatur på blecket med min 72ºC. Hygieniskt diskresultat i enlighet med NSF/ANSI 3 (når 3600 HUE). 
· Slutsköljningsvolymen på 4 l färskvatten som håller minst 85°C under 20 sekunder (ECO Program), säkerställer en hög yttemperatur på diskgodset. Hygieniskt diskresultat i enlighet med DIN 10512 standard. 
Två integrerade system för hygiene/HACCP och övrig loggdata. 


1) De senaste 200 diskprogrammen kan utläsas via display;

· Datum/tid
· Typ av diskprogram: ECO/Kort/Normal 
· Diskning med Granuler betecknas med bokstaven ”G”
· Medeltemperatur i disktanken är markerad med temperatur. „65“
· Medeltemperatur i slutsköljningstanken under slutsköljning är markerad med temperatur. „85“
· “OK“ indikerar rätt slutsköljningsvolym under diskprogram.

· Felkoder kan utläsas.
2) Möjlighet att ladda ned log data från USB port; de senaste 200 diskprogrammen 
Inbyggd intelligens – GD Memo™

· Indikerar när det är dags att byta PowerGranules®, rekommenderar byte av vatten i disktank och när det är dags för periodisk service.
Disk- och torkmedel
230 VAC signaler finns tillgängliga för diskmedelsinstallatör – separat anslutningsbox  samt utgång för doseringsutrustning och sensor. 
PowerGranules®
· Maskinen använder 6 liter PowerGranules®, tillverkade av POM (PolyOxyMethyleneOxide,). PowerGranules® är speciellt framtagna för GRANULDISK maskiner.
· En laddning med PowerGranules® kan diska upp till 15000 GN1/1 eller motsvarande i annat diskgods.

· Materialet i PowerGranules® är godkänt av FDA för att kunna användas tillsammans med livsmedel.
	Tekniska data:
	

	Återflödesskydd:
	Typ AB air gap i enlighet med EN 1717. 



	Certificat/Godkännanden;
Företagscertifiering;
	Maskinen är tillverkad i enlighet med DIN 10512 hygienstandard
CE

ISO 9001: 2008

ISO 14001:2004

	
	

	Maskindimensioner:
	845 (bredd) x 965(djup) x 1770+/-25 mm



	VIkt (full):
	372 kg

	Vikt (tom):
	278 kg



	Kapacitet: (grovdisk)

	Kapacitet; 96 GN 1/1 upp till 200 mm/tim. Grytor upp till max insatsdimensioner; Ø 700 mm med 380 mm djup eller Ø 470 mm med 450 mm djup – eller likvärdigt i annat diskgods.



	Laddningsdimensioner:
	Grytor upp till max insatsdimensioner; Ø 500 mm med 650 mm djup – eller likvärdigt i annat diskgods..

.

  

	Lastningsvolym:
	205 l



	Diskprogram (grovdisk):
	ECO program: 

(med och utan Granuler) 2:30 min 

	
	Kort program:  
(med Granuler) 4:40 min (utan Granuler) 3:40 min

	
	Normalt program: 
(med Granuler) 6:40 min (utan Granuler) 5:40 min
*om ångreduceringen är på, läggs en minut till för kort och långt program..



	Höjd över golv:
	170 ± 25 mm

	Maskinhöjd:
	1780 mm

	
	

	Disktanksvolym:
	84 l vatten

	Slutsköljningstemperatur:
	65°C

	Slutsköljningsvolym:
	8 l per program för att erhålla hygieniskt diskresultat i enlighet med NSF/ANSI-3 hygienstandard
4 l per program (ECO program) för att erhålla hygieniskt diskresultat i enlighet med DIN 10512. 

	Slutsköljningstemperatur:
	85 °C


	
	

	Flöde, varmvatten, vid fyllning av maskin:
	15 l/min

 

	Vattenanslutning;

	DN 15 mm (internal thread 1/2”), 



	Varmvatten tryck;

Kallvatten tryck:
	1 – 6 bar / öppen magnetventil I maskin för inkommande vatten
3 – 6 bar / öppen magnetventil I maskin för inkommande vatten *

*3 – 6 bar för kallvatten erfordras för att ångreducering och Granulventil skall fungera korrekt.


	Vattenhårdhet:
	3 till10°dH 

	
	

	Fyllning och värmning:
	ca 30 min



	Avloppsanslutning:
	PEH rör (polyethylene) – 32 mm

	Tid för dränering:
	ca 5 min



	Golvbrunn:
	Erforderlig kapacitet är 50 liter/minut


	Återflödesskydd: 
	EN 1717 / återflödesskydd av typ AB med ett air gap i enlighet med EN 13077. 

	
	

	Granulkvantitet:
	6 liter


	Voltutförande:
	3~ 400 V/50 Hz or 60Hz + PE

3~ 208 V/60 Hz + PE

3~ 230 V/50 or 60 Hz + PE

3~ 380 V/50 or 60 Hz + PE

3~ 415 V/50 Hz + PE

3~ 440 V/60 Hz + PE


	Avsäkring:
	400 V: 25 A hot water connection 

208 V: 50 A hot water connection

230 V: 40 A hot water connection

380 V: 25 A hot water connection

415 V: 25 A hot water connection 
440 V: 25 A hot water connection

	Skydd:
	IPx5



	Max. effektuttag:
	12,3 kW  

	Pump motor:
	3 kW  

	Disktankselement:
	9 kW  

	Sköljtankselement:
	9 kW  

	
	

	Recommenderad ventilation
kapacitet:
	Ventilationsbehov 500 m3/h. 

Om maskinen används med ångreducering är behovet 150 m3/h.

	
	

	Ljudnivå (med Granuler):
	< 70 dB(A) 
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